Prohlaseni o vlastnostech podle narizeni EU 305/2011

CZ107-2013/CPR

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

Spotfebié spalujici dievéné pelety k vytapéni obytnych prostort bez dodavky teplé vody dle:EN 14785: 2006

2. Identifikace stavebniho vyrobku:

Peletova kamna na spalovani dievénych pelet typ: ALMERIA 17

Zatridéni peletovych kamen dle EN 14785: 2006

Zakladni technické tdaje peletovych kamen

Pelety primér 6mm délka 30mm

DosaZeny tepelny vykon (100%) [kW] 8,1
Jmenovity vykon [kW] 8
Obsah zasobniku [kg] 17
Doba spalovani s jednou nadrZi (min./max.) 10h-30h
Teplota koufovych plynt [°C] 160
Obsah CO ve spalinach [mg.’mz] 87,5/125
Uginnost 90,4 — 97,2%
Schopnost vytap&ni mistnosti dle O-Norm M7521 max. 230m*

Schopnost vytapéni mistnosti dle DIN 18893
trvalé vytapéni

250m*/ 145 m®/ 98m*

Schopnost vytapéni mistnosti dle DIN 18893 165m*/ 95 m*/ 65m°
Casoveé vytapéni

Elektricky pfikon ( min. / max. ) pfi bézném provozu: 30az 50 W
Elektrické zapalovani ( po dobu max. 15 min. pfi startu) 400W
Minimalni tah komina v hrdle kourovodu 6 Pa

Prumér koufovodu 80 mm
Vyusténi kourovodu Horizontalni
Hmotnost 88 kg

Strojni &ast kamen na dfevéné pelety typ: ALMERIA 17 vyhovuje ISO 12100: 2011, CSN EN 953-A1:2009, CSN 1SO 1819:1993

3. Zamyslené pouziti nebo zamy$lena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislu§nou harmonizovanou

technickou specifikaci:

Peletova kamna ALMERIA 17 jsou uréena k piitapéni a vytapéni obytnych a spole¢enskych mistnosti.

Kamna na dievéné pelety jsou uréena pro nepretrzity provoz a jsou vybavena pro plné automatizovany provoz.

Zatfidéni kamen na dievéné pelety je provedeno dle EN 14785: 2006

4. Kontaktni adresa vyrohce:
HAAS+SOHN Rukov s.r.o.

ul. SNP 474/7

408 01 Rumburk

Ceska republika

IC: 62740989
telefon: +420 412 379 999
fax: +420 412 379 998

E-mail: infocz@haassohn.com

5. Systém posuzovani a ov&fovani stlosti vlastnosti stavebnich vyrobkii:

Dle systému 3 (pfiloha V, bod 1.4 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011)

6. Na vyrobky se vztahuje harmonizovana norma:

Na vyrobky se vztahuje harmonizovana norma EN 14785:2006, posouzeni podle systému 3, provedl Rhein-Ruhr Feuerstatten
Priifstelle, Am Technologiepark 1, 45307 Essen, ozndmeny subjekt 1625 a vydal protokol o poéateéni zkousce typu

¢. RRF-85112648 ze dne 11.3.2011 a Strojirensky zkuSebni ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, oznameny subjekt
1015 a vydal protokol o pocatecni zkousce typu €. 30-11470/M pro spotiebic s typovym oznacenim ALMERIA 17 ze dne

31.7.2012.

900 500 199 0000



7. Deklarované vlastnosti

Harmonizovana technicka specifikace EN 14785: 2006

Zakladni charakteristika Vlastnosti

Pozarni bezpecnost

Minimalni vzdalenosti

Vzdalenost od hoflavych materialG zadni st&na = 200 mm strop = 1500 m
bocni stény = 200 mm celni sténa = 800 mm

Riziko vypadnuti hoficiho paliva Pass

Emisie spalin CO (mg/m°) 87,5/125

Povrchova teplota Pass

Elektricka bezpecnost EN 60335-1 ED.2: 2003, EN 60 335-2-102:2007

Cistitelnost Pass

Max. pracovni tlak -

Teplota vystupnich spalin 160 °C

Mechanicka odolnost (nosnost odtahového hrdla ) EN ISO 12100: 2011: EN 953 + A1 2009
Tepelny vykon 8,1 kw

Jmenovity vykon 8 kW

Vykon vytapéni prostoru 8,1 kW

Vykon ohfevu vody

Energeticka G&innost 90,4 -97,2%

8. Vyrobce uvedeny v bodé 4 potvrzuje, Ze viastnosti vyrobki uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi
uvedenymi v bodé 7

9. Ostatni:

V piipadé, Ze jsou kamna na dfevéné pelety instalovana v prostoru s hoflavymi predméty C3 dle CSN EN 13501-1 musi byt
vzdalenosti od hoflavych materialil zdvojnasobeny.

Popis a uréeni vyrobku:
Kamna na drevéné pelety k mistnimu (lokalnimu) vytapéni nejriznéjSich obytnych mistnosti.

Pfipojeni peletovych kamen na dievéné pelety ke kominovému priduchu smi byt provedeno pouze se souhlasem kominického
podniku a v souladu s CSN 73 4201:2010. Nebo smérnici platnou pro stat, kde budou kamna instalovana.

Jako paliva Ize pouzit pouze paliva uvedené v bodé 2.

Pro provozovani a instalaci peletovych kamen na difevéné pelety je nutno dodrzovat zasady pozarni ochrany, platné pro stat ve
kterém budou kamna pouzita.

Obsluhu spotfebiée smi provadét pouze dospélé osoby. Provoz peletovych kamen na dievéné pelety vyZaduje ob&asnou
obsluhu a dozor.

Spotfebié smi byt pouzivan v oby&ejném prostfedi die CSN 33 2000-1 ed 2 nebo podle pfislusného ustanoveni platného pro
stat, kam budou kamna dodana (instalovana). Pfi zméné prostredi, kdy by mohlo vzniknout pfechodné nebezpeci pozaru nebo
vybuchu (napf. pfi lepeni lina, PVC, pfi praci s natérovymi hmotami), musi byt spotfebi¢ v&as pfed vznikem nebezpedi vyfazen z
provozu. Déale je mozné spotfiebi¢ pouZivat aZ po diikladném odvétrani prostoru, nejlépe pravanem.

Na spotrebic¢ nesméji byt kladeny pfedméty z hoflavych hmot.

Spotfebit je nutné umistit tak, aby stal pevné na nehoflavém podkladu, pfesahujici ptdorys kamen vpredu nejméné o 300 mm
a po stranach o 100 mm.

Po kazdém del3im prerudeni provozu kamen je nutno pred opétovnym zatopenim zkontrolovat prichodnost a Eistotu komina,
koufovodu a spalovaciho prostoru kamen. Dvitka musi byt vZdy uzaviena, vyjma odstrafiovani popela.

Podrobnéjsi podminky provozu peletovych kamen na dievné pelety jsou uvedeny v Navodu na obsluhu a v Technickém listu.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

HAAS + SOHN Rukov, s.r.0.
408 01 RUMBURK, SHP 474
T 62740989, DIC: 242740989

V Rumburku dne 26.6.2013 Ing. Petr Bar U
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7. Deklarované vlastnosti

Harmonizovana technicka specifikace

EN 14785: 2006

Zakladni charakteristika

Vlastnosti

Pozarni bezpecnost

Minimalni vzdalenosti

Vzdalenost od hoflavych materiall zadni sténa = 200 mm strop =1500 m
boéni stény = 200 mm celni sténa = 800 mm
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Energeticka uginnost 90,4 -97,2%

8. Vyrobce uvedeny v bodé 4 potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobk( uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi
uvedenymi v bodé 7

9. Ostatni:

V pfipadg, #e jsou kamna na dievéné pelety instalovana v prostoru s hoflavymi piedméty C3 dle CSN EN 13501-1 musi byt
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Popis a uréeni vyrobku:

Kamna na dievéné pelety k mistnimu (lokalnimu) vytapéni nejriznéjSich obytnych mistnosti.

Pfipojeni peletovych kamen na dfevéné pelety ke kominovému priduchu smi byt provedeno pouze se souhlasem kominického
podniku a v souladu s CSN 73 4201:2010. Nebo smérnici platnou pro stat, kde budou kamna instalovana.

Jako paliva Ize pouzit pouze paliva uvedené v bodé 2.

Pro provozovani a instalaci peletovych kamen na dfevéné pelety je nutno dodrzovat zasady pozarni ochrany, platné pro stat ve
kterém budou kamna pouzita.

Obsluhu spotiebiée smi provadét pouze dospélé osoby. Provoz peletovych kamen na dfevéné pelety vyzaduje ob&asnou
obsluhu a dozor.

Spotfebic smi byt pouzivan v obygejném prostiedi dle CSN 33 2000-1 ed 2 nebo podle pfisluéného ustanoveni platného pro
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vybuchu (napf. pfi lepeni lina, PVC, pfi praci s natérovymi hmotami), musi byt spotfebi¢ v€as pfed vznikem nebezpeéi vyrazen z
provozu. Dale je mozZné spotiebi¢ pouzivat az po dikladném odvétrani prostoru, nejlépe privanem.

Na spotiebi nesméji byt kladeny predméty z hoflavych hmot.

Spotfebit je nutné umistit tak, aby stal pevné na nehoflavém podkladu, pfesahujici pidorys kamen vpredu nejméné o 300 mm
a po stranach o 100 mm.

Po kazdém deldim pferudeni provozu kamen je nutno pfed opétovnym zatopenim zkontrolovat priichodnost a istotu komina,
koufovodu a spalovaciho prostoru kamen. Dvitka musi byt vzdy uzaviena, vyjma odstrafiovani popela.
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Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
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