Deklaracja wiasciwosci wedtug rozporzadzenia EU 305/2011

PL129-2014/CPR

1. Unikatowy kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Urzgdzenie grzewcze na paliwa state bez dostawy cieptej wody weditug EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:
Piec kominkowy na drewno, brykiety drzewne i brykiety weglowe typ: SARA
Zaszeregowanie pieca kominkowego wedtug EN 13240/A2 (tabela 1, klasyfikacja urzadzen - 1a).

Podstawowe dane techniczne piecéw kominkowych Drewno Brykiety Brykiety weglowe
drzewne

Uzyskiwana moc cieplna (100%) [kW] 6,3 6,1 6,2

Obnizona moc cieplna (33%) [kW] 2;:1 2 2

Maks. dawka opatu do dorzucenia [kg/h] 1.8 1,6 1,2

Srednia temperatura spalin za kré¢cem przewodu 343 342 289

dymnego [°C]

Przeptyw masowy suchych spalin [g/s] 5,9 6,2 7

Sprawnosc energetyczna [%)] 80,2 80,2 79,1

Stezenie CO przy 13% O; (%) 0,1 0,08 0,08

Mu::.;iliwe rodzaje opatu: drewno, brykiety drzewne, brykiety weglowe

Minimalny cigg kominowy na kro¢cu odprowadzenia spalin 12 Pa

Srednica przewodu dymnego 130 mm

UjScie przewodu dymnego Pionowe

Masa 72 kg

3. Przeznaczenie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z wiasciwa zharmonizowang specyfikacja techniczna:
Piec kominkowy SARA jest przeznaczony do ogrzewania i dogrzewania pomieszczen mieszkalnych i publicznych.
Piec nie jest przeznaczony do pracy ciggle;

Zaszeregowanie pieca kominkowego wediug EN 13240/A2 (tabela 1, klasyfikacja urzadzen - 1a).

4. Adres kontaktowy producenta:

HAAS+SOHN Rukov s.r.0. IC (REGON): 62740989

ul. SNP 474/7 telefon: +420 412 379 999
408 01 Rumburk fax: +420 412 379 998
Republika Czeska E-mail: infocz@haassohn.com

5. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci wyrobow budowlanych:

Wedtug systemu 3 (zatgcznik V, punkt 1.4 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9. 3. 2011)

6. Wyrobow dotyczy norma zharmonizowana:

EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007, oceny wediug systemu 3 dokonat Strojirensky zkuSebni ustav, s.p. (Instytut Badawczy
Budownictwa, przedsigbiorstwo panstwowe), Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, jednostka notyfikowana 1015 i wydat protokét
proby wstepnej typu nr 30-11572/1 dla urzgdzenia z oznaczeniem typowym 04 332 15 z dnia 30.4.2012.
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7. Deklarowane wtasciwosci

Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Podstawowa charakterystyka Wiasciwosci

Bezpieczenstwo pozarowe

Minimalne odlegtosci

Odlegtosc od palnych materiatow Scianatylna =200 mm strop = 1500 mm
$ciany boczne = 200 mm Sciana czotowa = 800 mm

Ryzyko wypadniecia ptongcego opatu Pass

Emisja spalin Patrz tabela w punkcie 2

Temperatura powierzchniowa Pass

Bezpieczenstwo elektryczne Pass

Oczyszczalnosc Pass

Maks. cisnienie robocze -

Temperatura spalin na wylocie Patrz tabela w punkcie 2
Odpornos¢é mechaniczna (nosnos¢ kroéca odprowadzenia

spalin) NPD

Moc cieplna

Moc znamionowa 6kW

Moc ogrzewania pomieszczenia -

Moc ogrzewania wody

Sprawnos¢ energetyczna Patrz tabela w punkcie 2

8. Producent podany w punkcie 4 potwierdza, ze wiasciwosci produktu podanego w punktach 1 1 2 sg zgodne z
wiasciwosciami podanymi w punkcie 7

9. Inne:

W przypadku, kiedy piec jest zainstalowany w pomieszczeniu z palnymi przedmiotami klasy C3 musza byc¢ odlegiosci od
materiatéow palnych podwojone.

Opis i przeznaczenie produktu:
Piec kominkowy do lokalnego ogrzewania najrézniejszych pomieszczen mieszkalnych.

Podtgczenie pieca kominkowego do przewodu kominowego moze byC wykonane wyigcznie ze zgodg przedsigbiorstwa
kominiarskiego i zgodnie z CSN 73 4201:2010 lub z dyrektywg obowigzujgcg w kraju, w ktérym piec zostanie zainstalowany.

Jako opatu mozna uzyc wytagcznie opatow podanych w punkcie 2. Nie moze byC€ uzyty wegiel, koks i odpad domowy.

Instalujac i eksploatujac piec kominkowy nalezy przestrzega¢ zasad ochrony przeciwpozarowej obowiazujacych w Kraju, w
ktorym piec bedzie uzytkowany.

Urzadzenie mogg obstugiwac wytacznie osoby doroste. Eksploatacja pieca wymaga od czasu do czasu obstugi i nadzoru.

Urzadzenie moze byé uzytkowane w normalnym $rodowisku wedtug CSN 33 2000-1 ed 2 lub wediug wiasciwego przepisu
obowigzujgcego w kraju, do ktorego piec zostanie dostarczony (zainstalowany) W razie zmiany srodowiska, kiedy by mogto
zaistnieC przejsciowe niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu (np. podczas klejenia linoleum, PVC, podczas prac z farbami i
lakierami) piec musi zosta¢ w pore, przed powstaniem niebezpieczenstwa, wytgczony z eksploatacji. Nastepnie pieca mozna
uzywac dopiero po doktadnym wywietrzeniu pomieszczenia, najlepiej przeciagiem.

Na urzgdzenie nie mozna ktas¢ przedmiotow z materiatow tatwopalnych.

Urzadzenie nalezy umiescic tak, aby stato mocno na niepalnym podiozu przekraczajacym rzut pieca z przodu minimalnie o 300
mm i na bokach o 100 mm.

Po kazdym nastepnym przerwaniu uzytkowania pieca nalezy przed ponownym rozpaleniem skontrolowac¢ droznos$¢ i czystosé
komina, przewodu dymnego i paleniska pieca. Drzwiczki muszg byc zawsze zamkniete, z wyjatkiem rozpalania, dorzucania

opatu | usuwania popiotu.
Blizsze warunki uzytkowania piecow kominkowych sg podane w Instrukcji obstugi i na Karcie technicznej.

Niniejsza deklaracje wiasciwosci wydaje sie na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta podanego w punkcie 4.
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