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Uvod

Srdec¢ne d’akujeme za kupu nasho vyrobku!

Popis pece vas podrobne oboznami s konstrukciou, technickou Specifikaciou a obsluhou ohrievaca.
Odporu¢ame oboznamit sa pozorne s tymito udajmi. Vyvarujete sa tak pripadnych chyb pri vlastnej montazi a
obsluhe.

Podrobné podmienky instalacie a obsluhy najdete vo V§eobecnom navode na obsluhu (sucast dodavky).

Poznamky v texte

NajdélezitejSie su poznamky oznacené ako VAROVANIE. Poznamky s nadpisom VAROVANIE vas
upozorfiuju na vazne nebezpecéenstvo poskodenia pece €i poranenia.

Poznamka s nadpisom Upozornenie vas upozorfiuje na mozné poskodenie vasej pece.

L]

Poznamka s nadpisom Délezité vas upozorriuje na informéacie délezité pre prevadzku vasej pece.

Poznamka ako taka vas upozorfiuje Uplne vSeobecne na informacie délezité pre prevadzku vasej pece.
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1. Technicky popis
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Technicky popis



Zoznam nahradnych dielov

2. Zoznam nahradnych dielov

2.1. Celkovy rozstrel modelu

\
Pozicia Nazov Mnozstvo Cislo tovaru
Celkovy rozstrel modelu
A1 Dvierka kureniska (komplet)/Cierna 1ks 0424637005300
B1 Cap zatvarania (komplet) 1ks 0424637005001
1 Popolnik 1ks 0424617405600




2 Zabrana/Cierna 1ks 0424617405005
3 Rost/Cierna 1ks 0429415005005
4 Tehla 30x70x261 2ks 0424617405506
5 Tehla 30x62x292 2 ks 0424617405505
6 Bok pravy (30x300x415) 1ks 0428315005502
7 Bok lavy (30x300x415) 1 ks 0428315005503
8 Chrbat (30x390x320) 1ks 0428315005501
9 Clona (vermiculite) 1ks 0424617405504
10 Pruzina dveri 1ks 0428612005002
1 Tiahlo regulatora/Cierna 1ks 0424637005015
12 Externy privod vzduchu (&100) 1ks 0088500050008
13 Stavitelna noha 4 ks 0089000020005
14 Hrdlo dymovodu/€ierna 1ks 0494015005020
15 Tesniaca Snura dymovodu 8x2 470 mm 0040208020006
16 Zaslepka dymovodu/Cierna 1ks 0424617405011
17 Kachle predné/medovnik 1ks 0424637005100
17 Kachle predné/zelena 1ks 0424637015100
17 Kachle predné/slonova kost 1ks 0424637025100
17 Kachle predné/hneda 1ks 0424637035100
18 Kachlovy bok lavy/medovnik 1ks 0332015036100
18 Kachlovy bok favy/zelena 1ks 0332015106100
18 Kachlovy bok lavy/slonova kost 1ks 0332015056100
18 Kachlovy bok lavy/hneda 1ks 0332015026100
19 Kachlovy bok pravy/medovnik 1ks 0332015036101
19 Kachlovy bok pravy/zelena 1ks 0332015006101
19 Kachlovy bok pravy/slonova kost 1ks 0332015056101
19 Kachlovy bok pravy/hneda 1 ks 0332015026101
20 Tesniaca $nura 10x4 mm 1350 mm 0040210040005
21 Kachlova rimsa/medovnik 1ks 0424637005110
21 Kachlova rimsa/zelena 1ks 0424637015110
21 Kachlova rimsa/slonové kost’ 1ks 0424637025110
21 Kachlova rimsa/hneda 1ks 0424637035110
22 Veko/€ierna 1ks 0332015006155
23 Zaslepka veka/Cierna 1ks 0331415005060
24 Zadny kryt/Cierna 1 ks 0424637005120
25 Kachlovy podstavec/medovnik 1ks 0433915036180
25 Kachlovy podstavec/zelena 1 ks 0433915006180
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Zoznam nahradnych dielov
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Kachlovy podstavec/slonova kost

1 ks

0433915055180

25

Kachlovy podstavec/hneda

1 ks

0433915026180




2.2. Detail A1
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Pozicia Nazov Mnozstvo Cislo tovaru
Detail A1
A11. Drziak skla — set/Cierna 1ks 0424637005303
A1.2. Spojovaci material klu¢ky — set 1ks 0424637005315
26 Pakovy uzaver dvierok kureniska (komplet) 1ks 0424637005310
27 Tesniaca $nura dveri 12 mm 2200 mm 0041012120005
28 Tesniaca Snura skla 8x2 mm 1500 mm 0040210040005
29 Ziaruvzdorné sklo (4x338x431) 1ks 0424637005301

Zoznam nahradnych dielov




3. Easy control

Ovladanie vsetkych troch privodov vzduchu — primarneho, sekundarneho, tercidrneho — iba pomocou jedného
regulatora.

1. Regulator je v pozicii uréenej na rozkurenie (obr. A). Su otvorené vaetky tri privody vzduchu (primarny,
sekundarny, terciarny).

2. Nastavenie regulatora Easy control v reZime kurenia (obr. B).

3. Regulator je v pozicii uréenej na uzatvorenie privodov vzduchu (obr. C). Ziadny privod nie je otvoreny
(primarny, sekundarny, terciarny). Tato pozicia sa pouziva iba v pripade, ked su kachle mimo
prevadzky, po ukon¢eni procesu kurenia.

VYSTRAHA

Pocas procesu kurenia nesmie dojst k uzatvoreniu privodov vzduchu (obr. C)! V krajnom pripade moze
dojst i k expldzii v kachliach a naslednému roztrieSteniu skla, rozmetaniu uhlikov po miestnosti a k
vzniku poziaru.
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4. Zamena dymového hrdla
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Zamena dymového hrdla



amena privodu vzduchu
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6. Zabezpecenie dvierok v
otvorenej polohe

Dvierka spalovacej komory mOzete zabezpecit' v otvorenej polohe, aby bolo Cistenie pohodinejSie. Na
zabezpecenie dveri pouZite zapadku, ako je znazornené na obrazku nizSie.

VYSTRAHA

Nikdy nekurte v kachliach s otvorenymi dvierkami!

Zabezpecenie dvierok v otvorenej polohe
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